
Einladung zum Seminar

VERBINDUNGSTECHNIK 

FÜR DIE CRASHBERECHNUNG 

MIT LS-DYNA

DYNAmore GmbH
Gesellschaft für FEM Ingenieurdienstleistungen

Die DYNAmore GmbH – Gesellschaft für FEM-Inge nieur-
dienstleistungen – ist das Kompe tenz zentrum für Bera-
tung,  Schulung, Support und Vertrieb der Finite-Elemen-
te-Software LS-DYNA. 

Das Produktportfolio um  fasst LS-DYNA, LS-OPT, LS-Pre-
Post und ergänzende Zusatzprogramme sowie zahlrei-
che FE-Modelle für Crash  simulationen (Dummies, Barri-
eren, Fußgänger, ...). 

Ein gesicherter und qualifi zierter Support für alle Ein-
satzbereiche sowie Seminare, FEM-Berech nungs dienst-
leistungen und all gemeine Beratung zu Fragen der Struk-
turdynamik vervollständigen das Angebot. 

Wir sind eine der ersten Adressen für Pilot- und Ent-
wicklungs projekte zur Simulation nichtlinearer dynami-
scher Problemstellungen. 

Ferner gehören Beratung und Unterstützung für moder-
ne, massiv parallele Computersysteme und Software-Ent-
wicklung zum Lei stungs spek trum der DYNAmore GmbH.

DYNAmore GmbH
Zentrale
Industriestr. 2
D-70565 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 - 459600 - 0
Fax +49 (0)711 - 459600 - 29
E-Mail:  info@dynamore.de

www.dynamore.de

VERANSTALTER

22. - 23. März 2010, Stuttgart

Referenten:  

Dr. Markus Feucht, Daimler AG 

Dr. André Haufe, DYNAmore GmbH
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EINLADUNG

 Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
 Seminar: „Verbindungstechnik für die 
 Crashberechnung mit LS-DYNA“ vom 
 22. - 23. März 2010 in Stuttgart an.

 Ich kann leider nicht teilnehmen. 
 Bitte rufen Sie mich an, ich bin interessiert ...
   an der Software LS-DYNA
   an den Dienstleistungen von DYNAmore

 Bitte informieren Sie mich über zukünftige Events.

Absender

Vorname: ___________________________________

Name: _____________________________________

Firma/Hochschule: ____________________________

Abt.: _______________________________________  

Straße: _____________________________________

PLZ, Ort: ___________________________________

Tel.: _______________________________________

Fax: _______________________________________

E-Mail: _____________________________________

Datum, Unterschrift: __________________________

Bitte ausgefüllt per Post oder Fax senden an:
DYNAmore GmbH, Frau Miriam Lang,
Industriestr. 2, D-70565 Stuttgart, 
Fax: +49 (0)711-459600-29, info@dynamore.de
Online-Anmeldung unter www.dynamore.de

* zzgl. ges. MwSt.

ANMELDEFORMULARINHALT

Verbindungstechnik für die Crash berechnung 
mit LS-DYNA

In diesem Seminar bieten wir Ihnen einen Einblick in die 
Model lierungsmöglichkeiten und in die Berechnung von 
Bauteilverbin dungen mit LS-DYNA. 

Die vorrangig angewendeten Ver bin dungsarten, wie 
zum Beispiel Kleben, Schrauben, Schweißen, Punkt-
schweißkleben oder Nieten, bedürfen in der numerischen 
Simulation jeweils unterschiedlicher Struktur- als auch 
Materialmodelle. Wir gehen daher auf die Tragwirkung 
der verschiedenen Verbindungsarten ausführlich ein und 
zeigen Möglichkeiten für Modellierungsansätze (im Ver-
bund mit Flanschmodellen).

Gegenwärtig eingesetzte Modelle werden diskutiert und 
die Belastbarkeit ermittelter Ergebnisse, insbeson  dere 
wenn das Versagen der Verbindung erlaubt wird, kri-
tisch hinterfragt. 

Gerade für Schweiß- und Schraubverbindungen wur-
den darüber hinaus zahlreiche Neuerungen und Verbes-
serungen in die letzten Releases von LS-DYNA einge-
bracht. Beispielsweise wurden zur besseren Beurteilung 
der Schweißpunktkräfte von Solid- und Beam elementen 
die Kontaktbehandlung der Flansche erweitert und für 
das Versagen weitere Optionen bereitgestellt. 

Zusätzlich existiert ein neues Keyword zur Modellierung 
von Schraubver bin dun gen, das eine vereinfachte Defi ni-
tion der Vorspannung erlaubt. Das Seminar richtet sich 
an Ingenieure aus der Berech nungs praxis, die ihre Kennt-
nisse in der Simulation von Verbin dungs technik mit LS-
DYNA erweitern möchten.

Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und würden 
uns über Ihre Teilnahme sehr freuen.

 Ihre DYNAmore GmbH

 Schweißpunkte/Nieten
– Möglichkeiten zur Modellierung von Schweiß-

punkten
– Diskussion von Elementtypen bzw. 

-formulierungen
– Tiedkontakte, Flansch-Flansch Kontaktsituation
– Materialmodellierung von Schweißpunkten
– Defi nition von Schädigung und Versagen
– Auswertung von Schweißpunkt-Kräften

 Schraubverbindungen ohne und mit Vorspannung
– Möglichkeiten zur Modellierung von Schraub-

verbindungen
– Kontaktformulierungen im Schraubenbereich
– Auswertung der Schraubenkräfte
– KEYWORD: „INITIAL_STRESS_SECTION“ zur 

 automatisierten Vorspannung von Schrauben

 Klebeverbindungen
– Varianten von Klebeverbindungen: 
– Montagekleber, Strukturkleber
– Modellierung der Klebenaht
– Elementformulierung bei Kontinuumselementen
– spezielle Hourglass-Kontrolle
– Anwendung und Einsatz von Kohäsivelementen
– Verbindung durch Tied-Kontakte
– Bewährte und neue Materialmodelle 

 Punktschweißkleben

 Verifi kation und Validierung von Modellen der 
Verbindungstechnik




